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Monitor de áudio para uso com headphone.
Modelo individual (1 headphone), para monitoração de 2 sinais de áudio.

O Power Click modelo MC 01 é indicado para cantores e locutores
que necessitem de monitorar o áudio de sua própria voz com opção

de monitorar, também, um outro som.
São 2 canais independentes (MICROFONE e  AUXILIAR). 

Cada canal possui input e output de áudio, controles de volume, 
graves, médios e agudos.

MC 01 possui, também, controle de volume MASTER para o headphone.

ENERGIA PARA FUNCIONAMENTO:
O MC 01 funciona com fonte de alimentação que acompanha o produto.

Use somente esta fonte de alimentação (PS 01), sob risco de danos ao aparelho.
 

HEADPHONES:
MC 01 é compatível com qualquer tipo de fone de ouvido.

Use conector tipo P2 stereo.
Lembre-se: Quanto melhor a qualidade do headphone, melhor será a qualidade do som!

CONEXÃO MICROFONE:
O canal de microfone possui controles de equalização (volume, graves, médios e agudos).
O input é com conector XLR balanceado e o output para conector P10 mono (tipo guitarra).

A conexão input do microfone é para baixa impedância (600 ohms).
A conexão output é para alta impedância, compatível com a maioria dos equipamentos de 

amplificação de áudio. Utilize cabo P10/P10 mono (tipo usado em guitarras).
OBS: Ao conectar o microfone no MC 01, o sistema demora 

alguns segundos para identificar esta conexão. 

CONEXÃO AUXILIAR:
O canal auxiliar possui controles de equalização (volume, graves, médios e agudos). 
Neste AUX INPUT pode-se conectar instrumentos musicais, output de mesas de som,

processadores de áudio, pedais, áudio de computador, de DVD, 
CD e outros equipamentos de áudio.

O output do auxiliar é do tipo DIRECT OUT (ligação em paralelo com o input) e 
transfere o som para outros Power Clicks e/ou outros equipamentos, 

sem interferência dos controles de equalização do MC 01.
Utilize, no input e no output, cabo tipo guitarra (conector P10 mono). 

CONEXÃO MIXED OUT:
O mixed out transfere, para um outro equipamento,

 o som dos dois canais já mixados, qual seja: o som após os controles 
de equalização do MICROFONE e do AUXILIAR.

O controle de volume MASTER não interfere no MIXED OUT.
Utilize cabo tipo guitarra (conector P10 mono).

OBS: Os controles (volume master, volume do canal, graves, médios e agudos) 
não interferem no som dos OUTPUTs ( MICROFONE e AUXILIAR) do MC 01.
Portanto, o usuário pode alterar estes controles que não ocorre interferência 

em outros Power Clicks e nem em mesas de mixagem ou PA.
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INPUT MICROFONE 
Tipo dinâmico, 600 ohms. Conector XLR.

1 - Ground. 2 - Positivo áudio. 3 - Negativo áudio.

CONTROLES DE EQUALIZAÇÃO
CANAL MICROFONE

CONTROLES DE EQUALIZAÇÃO
CANAL AUXILIAR

FONTE DE ALIMENTAÇÃO
Use somente Power Click

modelo PS 01

OUTPUT MICROFONE
Alta impedância.

Compatível com input de mesas de som, 
caixas amplificadas, powers, placas de som, etc.

INPUT AUXILIAR
Alta impedância.

Pode-se ligar mesas de som, instrumentos musicais, 
processadores de aúdio, áudio de DVD, 

de computadores e outros.

OUTPUT AUXILIAR
Envia o som do input auxiliar

para outro equipamento.

MIXED OUT
AUXILIAR e MICROFONE

 EQUALIZADOS E MIXADOS.
O mesmo som do headphone.

PAINEL TRASEIRO

PAINEL SUPERIOR

O MC 01 pode ser usado em bancada (mesa) 
ou adaptado à um pedestal de microfone 

utilizando este prático acessório.
Basta fixar o SPP no MC 01 usando os 2 
parafusos que acompanham o produto.

O SPP já vem com rosca padrão 
para pedestais de microfone.

OBS: Evite apertos excessívos nos parafusos. 

SPP
Suporte para pedestal de microfone.

CHAVE LIGA/DESLIGA

LED PILOTO

MASTER
Controla o volume

do headphone.

CONEXÃO PARA 
HEADPHONE

Para plug P2 stereo.

MASTER POWER

HEADPHONE ON / OFF
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PARA VOCALISTA!

- O cantor regula, somente para sí, em seu Power Click, 
o volume de seu microfone, o volume do retorno 

e o volume do headphone.
O MC 01 oferece duas opções de output de MICROFONE e de AUXILIAR:

1º) Sons independentes e sem equalização através de MIC OUT  e AUX OUT.
2º) MIC e AUX mixados, pós equalização através de MIXED OUT.

Com Power Click MC 01, o cantor não precisa de caixas de retorno 
e o som é de alta qualidade.
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Passa o som do retorno para outro Power Click.

Pode ser ligado em um canal 
de mesa de som ou 

qualquer outro equipamento
 de amplificação de som.
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Som para o público
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Para VOZ & VIOLÃO

- O músico regula, somente para sí, em seu Power Click, 
o volume de seu microfone, o volume do seu instrumento 

e o volume do headphone.
O MC 01 oferece duas opções de output de MIC e de AUXILIAR:

1º) Sons independentes e sem equalização através de MIC OUT  e AUX OUT.
2º) MIC e AUX mixados, pós equalização.

Com Power Click MC 01, o músico não precisa de caixas de retorno 
e nem de amplificador de instrumento!
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MIC + AUX (pós equalização)
Pode ser ligado em um canal de mesa de som, caixa amplificada, 

gravador ou qualquer equipamento de amplificação de som.
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1 - A POWER CLICK ELETRÔNICA oferece para este produto, uma garantia de 12 meses

     a partir da data de emissão da nota fiscal de compra.

2 - A Power Click Eletrônica garante que este produto foi devidamente testado

     e aprovado, saindo da fábrica em perfeitas condições de uso.

3 - Caso este produto apresente alteração em seu funcionamento normal (comprovado em

     testes pela própria Power Click) durante a vigência desta garantia, o consumidor deverá

    observar as normas deste certificado.

4 - A garantia não abrange defeitos oriundos de:

                   - Uso de fonte de alimentação não indicada pela Power Click.

                   - Má conservação do produto.

                   - Quedas e impactos.

                   - Transporte inadequado.

                   - Uso indevido em instalações elétricas.

                   - Calor excessivo.

                   - Umidade excessiva.

                   - A garantia também não abrange arranhões e amassados nos gabinetes.

5 - O produto deverá ser enviado para a sede da empresa (ou oficina indicada pela Power Click) 

      para avaliação e reparo nos ítens sob garantia, sem ônus para o consumidor.

6 - A garantia somente tem validade com a apresentação na nota fiscal original de compra.

     A nota fiscal é um documento que tem que circular junto com a mercadoria.

Força Dez Eletrônica - Rio de Janeiro - Brasil
powerclick.com.br

POWER CLICK  MC 01
Resposta de frequência  20/20KHz

Distorção total 0,2%
Relação sinal/ruído melhor que 100 db

Max. potencia de saída: 1WRMS
Pico de corrente de saída  0,5A
Voltagem de operação 9 VCC

Consumo médio 45 mA

CONSTRUÇÃO:
Gabinete moldado em aço carbono.

MEDIDAS: 50 x 160 x 100 mm
PESO: 650 gramas.

- 01 Power Click modelo MC 01.
- 01 Fonte de alimentação modelo PS 01.

- 01 SPP (Suporte para fixação em pedestal de microfone).
- 01 Bolsa protetora.

- 01 Manual.

O que vem na embalagem?

GARANTIA DO PRODUTO

ATENÇÃO!!
OUÇA COM MODERAÇÃO!

EXCESSO DE VOLUME DE SOM 
É PREJUDICIAL À SAÚDE !!
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